
GUIDE TECHNIQUE DE DÉTERMINATION

ROBINET 
À BOISSEAU 
SPHÉRIQUE

CODE PRODUIT Limites d’utilisation
Chauffage 

Climatisation
Plomberie 

(ACS)

G
az

Fi
ou

l

PS S TS S TS

3781 -15 à +11 0°C
PN 25   

381
381B

-15 à +130°C
PN 40 jusqu’au Ø 32

16 bar au-delà
    

381V
-5 à +90°C

PN 40 jusqu’au Ø 32
16 bar au-delà

    

272 -20 à +150°C
PN 25/50  

3290 -20 à +150°C
PN 25/40 

3297 -10 à +120°C
PN 20/40  

3298 -20 à +130°C
PN 100      

11200
12790

-10 à +120°C fluide
-10 à +55°C 

2014
-20 à +60°C
MOP 0,5 bar

PMS 500 mbar


271 -20 à +60°C
MOP 5 bar 

2709 150°C
64 bar 

ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE
Applications :
PS : peu sensibles - S : sensibles - TS : très sensibles

Guide technique réalisé à partir des spécifications communiquées par le fournisseur. Les photographies, dessins ou schémas présentés dans nos catalogues et documentations sont purement indicatifs et 
ne constituent en aucun cas un engagement de notre part


