
Guide technique réalisé à partir des spécifications communiquées par le fournisseur. Les photographies, dessins ou schémas présentés dans nos catalogues et 
documentations sont purement indicatifs et ne constituent en aucun cas un engagement de notre part

MANOMÈTRES
TABLEAU DE SÉLECTION

Manomètres

Tm
s 

°C Construction 
Classe de précision 

Protection

Raccor-
demt

  
Ø cadran

G
ly

cé
rin

e

Mesure (bar)

63 80 100 0/0,6 0/1,6 0/2,5 0/4 0/6 0/10 0/16 0/25 0/40 0/60

CHAUFFAGE et tous circuits de fluides liquides ou gazeux compatibles avec des métaux cuivreux

 60
Boîtier en ABS

Raccord en laiton
Classe 2,5

Radial ¼  N 500.01 500.02 500.03 500.04 500.05

Radial ½  N 500.08 500.09 500.10 500.11 500.12 500.13 500.14

Radial ½  N 500.15 500.16 500.17 500.18 500.19 500.20 500.21 500.22 500.23

60
Boîtier en ABS

Raccord en laiton
Classe 2,5

Arrière ¼  N 517.01 517.02 517.03

MANOMÈTRE À ZONE VERTE

60
Boîtier en ABS

Raccord en laiton
Classe 1,6 - IP 32

Radial ½  N 501.00

Manomètres

Tm
s 

°C Construction 
Classe de précision 

Protection
Raccordemt

 Ø 
cadran

G
ly

cé
rin

e
Mesure (bar)

80 100 -1/1,5 -1/3 0/6 0/10 0/16 0/25

MANOMÈTRE BOITIER ACIER INOX

60
Boîtier en acier inox - Raccord en 

laiton - Classe 1,6 - IP 65
Radial ¼  O 502.02 502.03 502.04 502.05

Manomètres

Tm
s 

°C Construction 
Classe de précision 

Protection

Raccor-
demt

 Ø 
cadran

G
ly

cé
rin

e

Mesure (mbar)

63 100 0/60 0/100 0/160 0/250 0/400 0/600

MANOMÈTRE À CAPSULE - mesure de basses pressions de fluides non corrosifs en atmosphère agressive ou non (gaz)

 

63
Boîtier en acier - Raccord en 

laiton Classe 1,6 - IP 45
Radial ¼  N 506.11 506.12 506.13 506.14 506.16 506.15

100
Boîtier en acier inox - Raccord en 

laiton - Classe 1,6 - IP 45
Radial ½  N 506.01 506.02 506.03 506.04 506.06 506.05

Manomètres

Tm
s 

°C Construction 
classe de précision 

Protection

Raccor-
demt

  
Ø 

cadran

G
ly

cé
rin

e

Mesure (bar)

63 100 0/0,25 0/1 0/4 0/6 0/10 0/16 0/25 0/40

MANOMÈTRES VAPEUR

 200 Boîtier en acier - Tube bourdon en alliage cuivreux 
brasé - Voyant en verre - Classe 1,6 Radial ½  N 512.01 512.02 512.03 512.04 512.05 512.06

MANOMÈTRES DIFFÉRENTIELS

 100 Boîtier en Duralumin - Raccord en laiton
Précision  +/- 3 % 8x13  N 503.01

 100 Boîtier en acier inox - A contact électrique 
0-1 bar - Précision  +/- 2 % ¼ BSP  N 504.00 504.00

Information Technique


