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Membre du réseau LRI : 
commercial68@europarts.fr

fIche de déTermInaTIon
de voTre vanne de régulaTIon 

  N° de compte client :  M./Mme :

Raison sociale :   Tél. :   

Adresse :   E-mail :

         

Code postal : Ville : 

V/Réf. : Date

Type de vanne :  BBZPM BBZK

Profil du clapet :  linéaire égal pourcentage

Type de raccordement :

DIN  A souder Mâle Femelle A brides

Pouces  A souder Fileté SMS Fileté BS Fileté IDF CLAMP

Configuration du corps :  L T L/L

 DeMANDes sPécIfIques :

INfoRMATIoNs suR L’IMPLANTATIoN :

Matériau du siège :  ePDM métal fKM nitrile PTfe silicone

Vérin pneumatique : seNf seNo De DeNf DeNo

Positionneur : pneumatique électropneumatique numérique 4-20 mA

 pneumatique (uniquement BBZK) avec un débit d’air accru (uniquement BBZPM)

Produit véhiculé : Température (°C) :

Densité (kg/m³) : Viscosité dynamique (cPo) :

Pression d’entrée du produit (bar) : Perte de charge (vanne entièrement ouverte (bar) :

Débit de service (l/h) : Débit maxi (l/h) :

Caractéristique technique du NEP :

Ci-dessous les éléments indispensables à la bonne détermination d’une vanne de régulation BARDIANI. 
Veuillez adresser à votre agence LRI ce questionnaire complété directement en ligne ou après l’avoir imprimé.
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