
LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
38 CHEMIN LATERAL

93230 F ROMAINVILLE
40 allées des haies
69480 F MORANCE

Attestation de conformité à la
commande type 2.1 selon EN

10204 N° 2023120289

Nous certifions que les pièces ont été contrôlées et reconnues conformes aux éléments spécifiés dans ce
document 

Notre Ref

Bon de livraison

3370.51
SMS L PTFE FDA WHITEDésignation
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Quantité

Aseptic seals
V/Cde 529 007 du 06/12/2023 AR: 1149036
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19 3932 0051

Lot N°  BO40811
1223064030

Date Production : 05/2023

Matière  PTFE N° 95101

Matière : PTFE VIERGE FDA

Date : 
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Informations générales
Plage de température -200°C / +260°C
Matière PTFE
Couleur Blanc
Résistance chimique

ROHS3 (UE/2015/863) Sans SVHC¹ Sans Phtalate

Propriétés
Test Norme Unité Valeur requise Valeur

g/cm3 2.130 - 2.190Densité ISO 13000-1
% >200Allongement à la rupture ASTM D4894

MPa >20Résistance à la traction ASTM D4894
Shore D >54Dureté ISO 868

% 6 - 7.5Déformation permanente sous charge
• Durée : 24h
• Température : 23°C
• Charge : 14MPa

ASTM D395

W/m.K 0.34Conductivité thermique ASTM C177
% 0.01Absorption d'eau ASTM D570

MPa >4Résistance à la compression sous 1% de
deformation

ASTM D695
% 10 - 13Déformation sous charge

• Durée : 24h
• Température : 23°C
• Charge : 14MPa

ASTM D395B

0.06 - 0.08Coefficient de frottement dynamique ASTM D1894
MPa >23Dureté à la bille ASTM D785

0.08 - 0.10Coefficient de frottement statique ASTM D1894
10^-5/°C 12 - 15Coefficient d'expansion thermique ASTM D696
kV/mm >30Résistance diélectrique dans l air
ohm.cm 10^18Résistivite volumique ASTM D257

ohm 10^17Resistivite surfacique ohm

Homologations
FDA positive list
Commentaire 21.177.1550
UL94 : Résistance au feu Etats-Unis
Commentaire Tests are OK. Not tested by UL labortory
Niveau V0
W270 : Eau potable Allemagne
Echéance 21/01/2025
USP VI : Médical Etats-Unis
Commentaire <87> and <88> /  - 121°C
ADI : ADI Animal Derived Ingredient free
3A

Fiche-Matière 95101
PTFE

95101 = 95146

Créée le 27/06/2008 par ET
Indice : 19
Modifié le 27/03/2023 par FDE

SVHC = Substance of Very High Concern selon réglementation REACH 1907/2006
Ces données sont destinées à informer sur nos produits.
Elles n 'engagent en rien la responsabilité de la société  et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à tout moment.
Les valeurs indiquées se basent sur une quantité limitée d'essais sur éprouvettes fabriquées en laboratoire.
Les valeurs sur pièces finies peuvent différer sensiblement de ces valeurs normalisées. 1 / 2



Commentaire For multiple use plastic materials number 20-27.
EU 2023/2006 : Bonne pratique de fabrication
WR : WRC/WRAS Eau potable Royaume Uni
Echéance 17/07/2024
FDA migration test
Commentaire 21 CFR 177.2600
Niveau Aqueous & fatty foods
Medical Device Regulation (MDR)
Commentaire Compliance with Annex 1 - Chap. II - Art. 10.4.1
Niveau Verification done on CLP-ATP 17 list
1935/2004 - Regulation 10/2011 : Contact alimentaire matières plastiques
Commentaire B, D1 & D2
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